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1. Описание на системата

1.1. Брой пунктове на територията на РИОСВ-Перник и точното им 
 местоположение
Към настоящият момент на територията на гр. РИОСВ-Перник са разположени един ръчен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ (Р) и една автоматично-измервателна станция (АИС), както следва: 
· Пункт „кв. Църква” (Р) – код/номер: 035587106; обслужва се от ИАОС.

· Пункт „Шахтьор” (АИС) – код/номер: 035587110; обслужва се от ИАОС.
1.2. Контролирани замърсители и норми за КАВ.
Измерванията по показатели прах в т.ч. фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10), фини прахови частици до 2.5 µm (ФПЧ2.5), общ суспендиран прах (ОСП) за мрежата от пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ), разположена на територията на РИОСВ-Перник, са отразени в табл. № 1:
Таблица № 1
	Пункт за мониторинг
	код/номер
	Контролирани замърсители


	
	
	ФПЧ2,5
	ФПЧ10
	ОСП



	„кв. Църква” (Р)

	035587106
	· 
	· 
	· 

	„Шахтьор” (АИС)
	035587110

	
	· 
	


Нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), съгласно действащата нормативна уредба по показатели прах и общ суспендиран прах (ОСП) са представени в табл. № 2: 
Таблица № 2

	Норма 
	Показател 
	Стойност 
	Дименсия
	Период на осредняване

	Средноденонощна норма (СДН)
	ФПЧ10
	50
	µg/m³
	24 часа

	Средногодишна норма (СГН)
	ФПЧ10
	40
	µg/m³
	1 година

	Средноденонощна норма (СДН)
	ФПЧ2,5
	40
	µg/m³
	24 часа

	Средногодишна норма (СГН)+ ДО
	ФПЧ2,5
	30
	µg/m³
	1 година

	Максимално еднократна норма
	ОСП
	0.50
	mg/m³
	30 минути

	Средноденонощна норма (СДН)
	ОСП
	0.25
	mg/m³
	24 часа

	Средногодишна норма (СГН)
	ОСП
	0.15
	mg/m³
	1 година


Забележка: Средноденонощна норма (СДН) за ФПЧ2,5  е само за 2008г.
Нормите по гореописаните показатели са регламентирани със следните нормативни документи: Наредба № 9 от 03.05.1999 год. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 46/1999 год.) и Наредба № 14 от 23.09.1997 год. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ, бр. 88/1997 год.)

1.3. Описание на дейностите по калибриране на средствата за измерване и     

отчет за работата на пунктовете на територията на РИОСВ-Перник.

Използваните методи за пробонабиране и анализ, честота на пробонабиране, наличие на система за управление на качеството, методи за калибриране и честота за различните пунктове са както следва:
Пункт „кв. Църква” (Р)
	№
	ВИД  ИНФОРМАЦИЯ
	ДАННИ ЗА ПУНКТА

	1.
	Общ суспендиран прах (ОСП)

	
	Метод
	Ръчен гравиметричен метод

БДС 17.2.4.20:1983

	
	Отговаря ли на референтния 
	да

	
	Вид оборудване/апаратура
	

	
	Помпи TECORA за вземане на проби от прах-ОСП; РМ10; РМ2,5
	Касета-филтъродържател

	
	Характеристика на вземането на пробите
	

	
	Разположение на пробовземната точка 
	На 1,5м. от сградата

	
	Височина на пробоотборната точка
	3 m

	
	Дължина на пробовземната линия
	2.0 m

	
	Вид на пробовземната линия
	Тефлонов шлаух

	
	Период на осредняване на резултатите
	24 часа и 1 год., съгласно Наредба №14/2002

	
	Период на вземане на пробите
	24 часа

	
	Начин на пренасяне на филтрите до лабораторията на ИАОС
	Ежеседмично, в специални касети за прахови филтри

	
	Дейности в лабораторията на ИАОС, която обслужва пункта
	Гравиметрично определяне

	2.
	Метрологично осигуряване

	
	Честота на калибриране
	

	
	Периодично калибриране и проверка на елементите на помпата TECORA за вземане на проби от прах:
	От ИАОС

	
	Периодично калибриране на дебитомера
	Веднъж на 1 година от акредитирана лаборатория на ИАОС

	
	Държавна периодична проверка на дебитомера
	Веднъж на 1 година от акредитирана лаборатория

	
	Работни ежедневни проверки
	

	
	Работни проверки на дебитите на четирите канала за газове на помпата (ежедневно или преди всяка проба)
	Извършва се от оператора с ротаметър


Пункт „Шахтьор” (АИС)

	№
	ВИД  ИНФОРМАЦИЯ
	ДАННИ ЗА ПУНКТА

	1.
	Фини прахови частици (ФПЧ10)

	
	Метод
	Абсорбция на бета-лъчи след сепариране в глава за ФПЧ10

	
	Отговаря ли на референтния 
	Не

	
	Период на осредняване на резултатите
	24 часа и 1 год., съгласно Наредба №9/99

	
	Период на пробовземане
	Непрекъснато

	2.
	Метрологично осигуряване

	
	Честота на калибриране
	

	
	Периодично калибриране и проверка на прахомера
	На 6 месеца с калибрационни фолиа

	
	Държавна периодична проверка на дебитомера
	Веднъж на 1 година от акредитирана лаборатория

	
	Работни проверки
	

	
	Работни проверки на прахомера 
	Ежедневни проверки


2. Състояние на атмосферният въздух на територията на РИОСВ-Перник за периода от 01.10.2008 год. до 31.03.2009 год. по данни от автоматично-измервателната система и индикативния пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ анализ. 
2.1. Фини прахови частици (ФПЧ10) и  (ФПЧ2.5) и общ суспендиран прах
На територията на РИОСВ-Перник са разположени два пункта, в които е включено пробонабиране и анализ по показател фини прахови частици (ФПЧ10), от които един е автоматично-измервателна система (работещ на бета абсорбция) и един ръчен пункт и последващ гравиметричен анализ (референтни пробовземни устройства с последващ тегловен анализ). Таблично са представени осреднените данни за всеки месец на пунктовете: 

	Пункт „Църква”, гр. Перник

фини прахови частици (ФПЧ10)

	месец
	Брой регистрирани данни
	Брой превишения на ПС за СДН (в пъти)

[50 µg/m3]
	Средномесечна концентрация
	Максимална измерена средноденонощна концентрация

(µg/m3)

	10.2008 г.
	28
	19
	76,0
	146,0

	11.2008г.
	28
	22
	89,2
	194,1

	12.2008 г.
	28
	19
	76,7
	319,2

	01.2009 г.
	31
	26
	122,6
	345,3

	02.2009 г.
	28
	21
	68,2
	187,0

	03.2009 г.
	26
	17
	55,4
	129,0

	Общ брой регистрирани данни за отчетения период: 169
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	Пункт „Църква”, гр. Перник

фини прахови частици (ФПЧ2.5)

	месец
	Брой регистрирани данни
	Брой превишения на ПС за СДН (в пъти)

[40 µg/m3]
	Средномесечна концентрация
	Максимална измерена средноденонощна концентрация

(µg/m3)

	10.2008 г.
	31
	15
	40,2
	73.5

	11.2008г.
	29
	15
	50,0
	99,6

	12.2008 г.
	31
	13
	39,4
	91,6

	01.2009 г.
	31
	-
	-
	187,4


	02.2009 г.
	16
	-
	-
	104,1

	03.2009 г.
	31
	-
	-
	206.9

	Общ брой регистрирани данни за отчетения период: 169
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	Пункт „Църква” (Р), гр. Перник
Общ суспендиран прах

	месец
	Брой регистрирани данни
	Брой превишения на ПДК с.д

[ в пъти ПДК с.д.]
	Максимална измерена средноденонощна концентрация

(mg/m³)
	Средномесечна концентрация

	10.2008 г.
	22
	22
	0.222
	0,121

	11.2008 г.
	18
	1
	0,285
	0,137

	12.2008 г.
	18
	-
	0,285
	0,093

	01.2009 г.
	17
	5
	0,285
	0,203

	02.2009г.
	19
	1
	0,275
	0,113

	03.2009г.
	20
	-
	0,168
	0,081

	Общ брой регистрирани данни за периода: 114
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Пункта е градски фонов. Основен източник на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух в района е дейността на „Стомана Индъстри” АД, емисиите от битовия сектор и транспорта. При определени метеорологични условия се прибавя и влиянието на ТЕЦ „Република”.
Пункт „Шахтьор” (АИС)
	фини прахови частици (ФПЧ10)

	месец
	Брой регистрирани данни
	Максимално измерена средночасова концентрация

(µg/m³)
	Средномесечна

 концентрация

(µg/m³)
	Пъти над ПС за СДН
	Брой превишения на ПДК с.д

[ в пъти ПДК с.д.]

	10.2008 г.
	31
	234,0
	135,0
	2.70
	29

	11.2008 г.
	30
	259,1
	127,2
	2,54
	24

	12.2008 г.
	31
	232,4
	82,1
	1,64
	22

	01.2009 г.
	31
	615,8
	160,9
	3,22
	26

	02.2009г.
	28
	242,2
	74,7
	1,49
	17

	03.2009г.
	31
	206,9.0
	74,1
	1,48
	22

	Общ брой регистрирани данни за периода : 182
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Пункта е транспортен. От представените данни се вижда, че превишенията са от 1.49 до 3.22 пъти над ПДК. Основен източник на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух в гр.Перник е “Топлофикация - Перник” ЕАД. В района на пункта се наслагват емисиите от автомобилния транспорт на близкото кръстовище, ТЕЦ „Република” и уличната мрежа. 
2.2. Брой превишения по показател фини прахови частици (ФПЧ10) за всички пунктове.

	Пункт
	Четвърто тримесечие на 2008г.
	Първо тримесечие на 2009г.

	
	Брой регистрирани данни осреднени за денонощие
	Брой превишения на ПС за СДН


	Максимална измерена средноденонощна концентрация
	Брой регистрирани данни осреднени за денонощие
	Брой превишения на ПС за СДН


	Максимална измерена средноденонощна концентрация

	„кв. Църква” (Р)
	84
	60
	319,2
	85
	64
	345,3

	„Шахтьор” (АИС)
	92
	75
	259,1
	90
	65
	615,8


3. Описание, влияние върху човешкото здраве и анализ на причините за замърсяване в случай на превишаване на ПДК през наблюдавания период.

3.1. Общ суспендиран прах, фини прахови частици (ФПЧ2,5) и (ФПЧ10).
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битовия сектор.

В зависимост от метеорологичните и климатични характеристики като приемем, че замърсяването с обща прах в приземния слой на атмосферния въздух е константа, степента на запрашаване на атмосферния въздух е различна.  През зимния период на 2007-2008 година в по-голямата част от територията на РИОСВ-Перник преобладаваха дни с променливи температурни инверсии, което от своя страна е причина за средно високите, наднормени стойности на прах, отчетени в пунктовете за имисионни измервания. Както по-горе споменахме, основни антропогенни източници на прахови емисии са промишлеността, транспорта, енергетиката и битовото отопление и уличната мрежа. Основни емитери на прах от различните промишлени дейности са изградените и функциониращи горивни инсталации, пътният трафик на тежкотоварни моторни превозни средства (МПС) и най-вече тези, които извозват прахообразуващи материали (разраства се строителството). Съществен принос при замърсяването с прах за големите градове има транспорта – отработени газове и сажди от движението на МПС. Друг основен замърсител е отрасъла енергетика - ТЕЦ“Република” ЕАД към Топлофикация Перник. 
 Съществен дял в замърсяването на околната среда с прах има битовия сектор като неговия принос се увеличава през отоплителния сезон, когато за отопление се използват нискокачествени твърди и течни горива с високо съдържание на пепел. 

Наблюдава се комулативен ефект. Замърсяваето с прах е функция и на чистотата на уличната мрежа в Перник, която обикновено не е добра. 
Естествени източници за увеличаване на замърсяването на околната среда с прах са вятърната ерозия, влажността на въздуха и други климатични и метеорологични фактори. За зимният период са характерни дните с безветрие и мъгла. За района на гр. Перник съществен е приноса на откритите руднични терени и депа.
За отчетения период са констатирани превишения на нормата за фини прахови частици (50 µg/m3) с допустимото годишно отклонение (35 пъти за 2008/2009 г.) при следните пунктове: 

· „кв. Църква” (Р) – 124 пъти

·  “Шахтьор” – 140 пъти

Видно е, че и двата  пункта отчитат превишения. Този факт е тенденция  и следва да се предприемат мерки за подобряване на КАВ по този показател.
4. Тенденциите в състоянието на качеството на атмосферния въздух.

Качеството на атмосферния въздух в Перник се формира от емисиите на автомобилния транспорт, промишлеността и битовия сектор.
Основен проблем си остават емисиите на ТЕЦ „Република”, в по-малка степен тези на „Стомана Индъстри” АД, битовия сектор и транспорта.
	Средномесечна концентрация на ФПЧ10 (µg/m3 )

	месец
	пункт
	месец
	пункт

	
	Кв.”Църква” (Р)
	АИС-Шахтьор
	
	Кв.”Църква” (Р)
	АИС-Шахтьор

	10.2007г.
	70,8
	85,0
	10.2008г.
	76,0
	135,0

	11.2007г.
	91,1
	92,9
	11.2008г.
	89,2
	127,2

	12.2007г.
	143,2
	157,7
	12.2008г.
	76,7
	82,1

	01.2008г.
	151,2
	172,5
	01.2009г.
	122,6
	160,9

	02.2008г.
	98,1
	130,5
	02.2009г.
	68,2
	74,7

	03.2008г.
	62,3
	78,6
	03.2009г.
	55,4
	74,1
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Видно от представените сравнителни диаграми е че има понижаване на концентрациите на ФПЧ10 през трите месеца на 2009г. в сравнение със същите месеци на предходната година. Една от причините е и временното включване на 5 ПГ на ТЕЦ ”Република” към „Топлофикация Перник” ЕАД с новия електрофилтър към него. В този период същият беше с пусково-наладъчни работи.
5. Описание на планираните мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.


Община Перник има изготвена Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми, съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Същата е приета е с решение № 241 от Общински съвет Перник. Част от мерките, заложени в програмата вече се реализират, но независимо от това през зимния период на 2008/2009г. няма промяна в качеството на атмосферния въздух  по показател ФПЧ10. 


Община Перник е сезирана за необходимостта от преразглеждане на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми по показател ФПЧ10 с цел спазване на действащото екологично законодателство с писмо на РИОСВ –Перник изх.№ 08-00-775/13.03.2009г.                  
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